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K455 Knauf Grundiermittel
Erôsen nedvszívó felületek alapozója

A Knauf Grundiermittel magas lúgálló képes-

ségel bíró mûgyantás diszperzió, erôsen nedv-

szívó fogadófelületek vakolás valamint száraz-

vakolás elôtti alapozására.

A kezelés nélküli felületeken a vakolat anyaga 

megég, a vakolat száradása nem megfelelôen 

zajlik és minôségi hibához a vakolat leválásá-

hoz vezethet.

Alkalmazási terület   

Tulajdonságok   

Bedolgozás   

A Knauf Grundiermittel alapozó a fogadó felület 

nedvszívó képességétôl függôen 1:2 – 1:5 

arányban hígítandó, majd ecsettel, hengerrel, 

vagy szórással hordandó fel az alapozandó fe-

lületre. A fogadófelület és levegô hômérséklete 

az kivitelezés során nem lehet alacsonyabb, 

mint +5°C!

Elôkészítés:

A vakolás csak az alapozó teljes felületû szára-

dása után kezdhetô meg. Ez minden esetben 

több órát vesz igénybe. A száradás elôtti vako-

lás az alapozó hatékonyságának elvesztésé-

hez vezet!

Tisztítás:

A használat után azonnal tisztítsa meg vízzel a 

munkaeszközöket! A megszáradt alapozó csak 

mûgyanta oldószerrel (pl. etil-acetát) távolítha-

tó el.

Kiszerelés:
15 kg / vödör

Tárolás

Fagymentes helyen max. 12 hónap

Minôség
A termék CE-jelzettel ellátott. 

Anyagszükséglet

kb. 100 g/m2 (hígítás nélkül)


