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Bevezetés

Cleaneo akusztikus álmennyezetek
Cleaneo akusztikus álmennyezet függesztett vagy önhordó szerkezeti rendszer  amelyre a szükséges akusztikai és esztétikai igényeket tel es t  számos 
lyuggatási ra z  és designnal rendelkez  lemez rögz thet
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D127 Cleaneo akusztikus álmennyezetek

D137 Cleaneo önhordó akusztikus álmennyezetek

Cleaneo Classic é t lemez függesztett kett s CD vázszerke-
zetre csavarozott  A függeszt  lehet közvetlen vagy nóniusz füg-
geszt  egyaránt  A vázszerkezetre  a lemez fölé a hangelnyelési 
érték elérése végett  cm szálas szigetelés ter tend

Cleaneo Classic é t lemez önhordó egyszeres vagy kett zött 
CW vázra csavarozott  A vázszerkezetet a körbefutó falak men-

nyelési érték elérése végett  cm szálas szigetelés ter tend  



D127 Cleaneo akusztikus álmennyezet
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Méretek mm-ben

max. 250

max. 100

Fríz > 100

Függesztési távolság
(dübeltávolság)

max.
 15

0

Függesztési távolság

Álmennyezet súlya (kN/m2):
0,15 kN/m2-ig 0,30 kN/m2-ig

 500 1200 950
 600 1150 900
 700 1100 850
 800 1050 800
 900 1000 800
1000 950 750
1100 900 750
1200 900 –

c

a

b



D137 önhordó Cleaneo akusztikai álmennyezet
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Legnagyobb fesztávolság

Legnagyobb fesztávolság 1)

250 mm
m

312,5 mm
m

 – 0,6 mm-es anyagvastagsággal
CW 50 2,40 2,25
CW 75 2,95 2,85

CW 100 3,45 3,30
CW 125 3,90 3,75
CW 150 4,35 4,15

 – 2,0 mm-es anyagvastagsággal
UA 50 2,80 2,65
UA 75 3,40 3,30

UA 100 4,00 3,90
UA 125 4,50 4,40
UA 150 5,00 4,85

Legnagyobb fesztávolság 1)

250 mm
m

312,5 mm
m

 – 0,6 mm-es anyagvastagsággal
2 × CW 50 2,80 2,60
2 × CW 75 3,40 3,20
2 × CW 100 3,95 3,75
2 × CW 125 4,45 4,30
2 × CW 150 5,00 4,75

 – 2,0 mm-es anyagvastagsággal
2 × UA 50 3,20 3,00
2 × UA 75 3,90 3,75

2 × UA 100 4,50 4,45
2 × UA 125 5,15 5,00
2 × UA 150 5,75 5,50

b b

b

1) A 2.
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Lemeztípusok
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Cleaneo Classic blokkos lyuggatással

  

Méretek a megjelenési adatok szerint (lásd 7. oldal)

Lyuggatási 
minta Lyuggatás

Lyukszám 
blokkonként

Tömör 
szegély

Lyukarány

%

Legnagyobb 
kiosztás

mm

Élképzés

4SK 4AKSzélesség Hosszúságkereszt-
irányban

hossz-
irányban

kereszt-
irányban

hossz-
irányban

B4
8/18 R 30 30 41 41 12,1 1224 2448 312,5 • –

12/25 R 19 19 69 69 11,3 1200 2400 300 •
12/25 Q 19 19 69 69 14,4 1200 2400 300 •

B5
8/18 R 13 13 41 41 9,1 1224 2448 312,5 • –

12/25 R 7 7 69 69 6,2 1200 2400 300 •
12/25 Q 7 7 69 69 7,8 1200 2400 300 •

B6
8/18 R 64 30 41 41 12,9 1224 2448 312,5 • –

12/25 R 43 19 69 69 12,8 1200 2400 300 •
12/25 Q 43 19 69 69 16,3 1200 2400 300 •

b

• Standard élképzés   További élképzés

A

Méretek mm-ben

Design B4 – 8/18 R

Design B6 – 8/18 R

Design B5 – 8/18 R

Design B4 – 12/25 R vagy 12/25 Q

Design B6 – 12/25 R vagy 12/25 Q

Design B5 – 12/25 R vagy 12/25 Q

Ke
re

sz
tirá

ny
ba

n: 
2 ×

 30
 =

 60
 ly

uk
Ke

re
sz

tirá
ny

ba
n: 

4 ×
 13

 =
 52

 ly
uk

Ke
re

sz
tirá

ny
ba

n: 
64

 ly
uk

Ke
re

sz
tirá

ny
ba

n: 
4 ×

 7 
= 

28
 ly

uk
Ke

re
sz

tirá
ny

ba
n: 

43
 ly

uk
Ke

re
sz

tirá
ny

ba
n: 

2 ×
 19

 =
 38

 ly
uk

Hosszirányban: 4 × 30 = 120 lyuk

Hosszirányban: 8 × 13 = 104 lyuk

Hosszirányban: 4 × 30 = 120 lyuk

Hosszirányban: 8 × 7 = 56 lyuk

Hosszirányban: 4 × 19 = 76 lyuk

Hosszirányban: 4 × 19 = 76 lyuk

82        530     41

82        530     41

82   224   41 138   162   69

69
  1

62
    

13
8

41
  2

24
    

82

138        462     69

138        462     69

69
    

 46
2  

    
 13

8

41
    

 53
0  

    
  8

2
41

    
    

   1
14

2

69
    

    
   1

06
2



Lemeztípusok
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Cleaneo Classic sliccelt lyuggatással

 

  
 

 

 

Méretek a megjelenési adatok szerint (lásd 7. oldal)

Lyuggatási 
minta

Sliccelés 
blokkonként

Tömör 
szegély

Sliccelés 
aránya

%

Legnagyobb 
kiosztás

mm

Élképzés

HRK
SFK

4SK 4AKSzélesség Hosszúságkereszt-
irányban

hossz-
irányban

kereszt-
irányban

hossz-
irányban

B4 – sliccelt 30 4 73,9 73,3 13,7 1200 2400 300 •
B5 – sliccelt 4 × 6 4 73,9 73,3 10,9 1200 2400 300 • •
B6 – sliccelt 69 4 73,9 73,3 15,7 1200 2400 300 • •

b

• Standard élképzés   További élképzés

A

Méretek mm-ben

Design B4 – sliccelt

Design B6 – sliccelt

Design B5 – sliccelt

Ke
re

sz
tirá

ny
ba

n: 
2 ×

 30
 =

 60
 sl

icc
elé

s
Ke

re
sz

tirá
ny

ba
n: 

8 ×
 6 

= 
48

 sl
icc

elé
s

Ke
re

sz
tirá

ny
ba

n: 
69

 sl
icc

elé
s

Hosszirányban: 4 × 4 = 16 sliccelés

Hosszirányban: 4 × 4 = 16 sliccelés

Hosszirányban: 4 × 4 = 16 sliccelés

149      451,6    73,3

149      451,6    73,3

149      451,6    73,3

82
10

,4 
    

    
    

5

41,2    82

41,2    82

41,2    82

41
,2 

   
82

Sliccelés hossziránya csak 
a lemez hosszirányával 
párhuzamos lehet

73
,9 

  4
51

,6 
    

 14
9

73
,9 

  4
51

,6 
    

 14
9

73
,9 

    
    

10
52

,2



Kislabdaállóság
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Cleaneo lemezek kislabdaállósága

Lyuggatási minta Lyuggatás

Borítás

Legkisebb vastagsága
mm

Legnagyobb kiosztás
mm

Szabályos körlyuggatás
12/25 R

12,5 200

15/30 R
Váltott körlyuggatás 12/20/66 R

Szabályos négyzetlyuggatás
8/18 Q
12/25 Q

Szórt lyuggatás RE –

Szabályos körlyuggatás
6/18 R

12,5 250

8/18 R
10/23 R

Váltott körlyuggatás 8/12/50 R

Szórt lyuggatás
8/15/20 R

10/16/22 R
12/20/35 R

Szabályos körlyuggatás
12/25 R

15 250
15/30 R

Váltott körlyuggatás 12/20/66 R
Szabályos négyzetlyuggatás 12/25 Q

Szabályos körlyuggatás
8/18 R

15 333,5
10/23 R

Váltott körlyuggatás 8/12/50 R
Szórt lyuggatás 8/15/20 R

Megjegyzés A

b

b

A
A

A

b b



Hangelnyelés – alapfogalmak
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w

S = 
 a hangelnyelés mértékét EN ISO 354 szab-

vány alapján tercsávonként mérik 
p = 

 az S értékek oktávsávokra EN ISO 11654 szabvány szerint 
átszámított értékei

Mintapélda 500 Hz-re: p 500 =  S400 + S500 + S630
     3

3. 
W W (...)

Ha a hivatkozási görbe és az oktávsávban mért p elnyelési görbe 
között a különbség nagyobb, mint 0,25, a súlyozott elnyelési 
korrigálni kell.

(L) – 250 Hz    (M) – 500 vagy 1000 Hz    (H) – 2000 vagy 4000 Hz

w = 

Példa:

4. T
NRC = a hangelnyelési értékek számtani közepe

ha
ng

eln
ye

lés
 m

ér
té

ke

 0,10)

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

10
0

16
0

20
0

31
5

40
0

63
0

80
0

12
50

16
00

25
00

31
50

50
00

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

ha
ng

eln
ye

lés
 m

ér
té

ke

125         250        500        1000       2000       4000   Hz

S400

P

P

W

S

P500
0,60

S500
S630

125         250        500        1000       2000       4000   Hz

hivatkozási görbe

Rendszer
Hangszigetelés EN 13162 

mm Knauf Insulation

Hangszigetelés súlya

D127
Cleaneo Classic 20 11 TP 120 A 0,6
Designpanel 50 11 TP 440 1,5

D137
Cleaneo Classic 20 11 TP 120 A 0,6
Designpanel 50 11 TP 440 1,5

A

A  álmennyezet meghatározó  az álmennyezet függesztési magassága, a szerkezet teljes magassága. Minél nagyobb ez a tér az 



D127 Hangelnyelési értékek
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D127 Cleaneo akusztikus álmennyezet

12,5 mm Cleaneo Classic lemez üvegfátyollal

Lyuggatási 
minta

Szerkezet 
magasság

mm

NRC

Frekvencia szerinti hangelnyelési érték 
p

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1000 
Hz

2000 
Hz

4000 
Hz

Szabályos 
körlyuggatás 

6/18 R

Lyukarány: 
8,7 %

Hangszigetelés nélkül

65 0,45 0,50 0,20 0,30 0,45 0,55 0,45 0,45

200 0,45 0,45 0,40 0,45 0,50 0,45 0,40 0,50

400 0,45 0,45 0,40 0,45 0,45 0,45 0,45 0,50

Hangszigeteléssel (Hangszigetelés részletei a 12. oldalon)

65 0,50 0,50 0,35 0,45 0,50 0,50 0,45 0,50

200 0,45 0,50 0,40 0,45 0,50 0,45 0,45 0,50

400 0,45 0,50 0,40 0,45 0,45 0,50 0,45 0,50

Szabályos 
körlyuggatás 

8/18 R

Lyukarány: 
15,5 %

Hangszigetelés nélkül

65 0,55 0,60 0,15 0,30 0,60 0,75 0,65 0,60

200 0,60 0,60 0,45 0,60 0,70 0,60 0,55 0,65

400 0,60 0,60 (L) 0,55 0,65 0,60 0,60 0,55 0,65

Hangszigeteléssel (Hangszigetelés részletei a 12. oldalon)

65 0,65 0,70 0,35 0,55 0,70 0,75 0,65 0,65

200 0,65 0,65 0,50 0,65 0,70 0,65 0,60 0,70

400 0,65 0,65 0,55 0,65 0,60 0,70 0,60 0,65

 

p 

1,0

0,8
0,6

0,4
0,2

0

p 

1,0

0,8
0,6

0,4
0,2

0

p 

1,0

0,8
0,6

0,4
0,2

0

p 

1,0

0,8
0,6

0,4
0,2

0

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

127.01.1

127.01.2

127.02.1

127.02.2

 

 



D127 Hangelnyelési értékek
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D127 Cleaneo akusztikus álmennyezet

12,5 mm Cleaneo Classic lemez üvegfátyollal

Lyuggatási 
minta

Szerkezet 
magasság

mm

NRC

Frekvencia szerinti hangelnyelési érték 
p

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1000 
Hz

2000 
Hz

4000 
Hz

Szabályos 
körlyuggatás 

10/23 R

Lyukarány: 
14,8 %

Hangszigetelés nélkül

65 0,55 0,60 0,15 0,30 0,60 0,75 0,65 0,60

200 0,60 0,60 0,45 0,60 0,65 0,60 0,55 0,60

400 0,60 0,60 (L) 0,55 0,65 0,60 0,60 0,55 0,60

Hangszigeteléssel (Hangszigetelés részletei a 12. oldalon)

65 0,65 0,70 0,35 0,55 0,70 0,70 0,60 0,65

200 0,65 0,65 0,50 0,65 0,70 0,65 0,60 0,65

400 0,65 0,65 0,55 0,65 0,60 0,65 0,60 0,65

Szabályos 
körlyuggatás 

12/25 R

Lyukarány: 
18,1 %

Hangszigetelés nélkül

65 0,60 0,60 0,15 0,30 0,60 0,80 0,70 0,55

200 0,65 0,65 0,45 0,65 0,75 0,65 0,60 0,60

400 0,65 0,65 (L) 0,55 0,70 0,65 0,65 0,60 0,60

Hangszigeteléssel (Hangszigetelés részletei a 12. oldalon)

65 0,70 0,75 0,30 0,55 0,75 0,80 0,70 0,60

200 0,70 0,70 0,50 0,70 0,75 0,70 0,65 0,65

400 0,70 0,70 0,55 0,65 0,70 0,75 0,65 0,65

p 

1,0

0,8
0,6

0,4
0,2

0

p 

1,0

0,8
0,6

0,4
0,2

0

p 

1,0

0,8
0,6

0,4
0,2

0

p 

1,0

0,8
0,6

0,4
0,2

0

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

127.03.1

127.04.1

127.04.2

127.03.2

 



D127 Hangelnyelési értékek
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D127 Cleaneo akusztikus álmennyezet

12,5 mm Cleaneo Classic lemez üvegfátyollal

Lyuggatási 
minta

Szerkezet 
magasság

mm

NRC

Frekvencia szerinti hangelnyelési érték 
p

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1000 
Hz

2000 
Hz

4000 
Hz

Szabályos 
körlyuggatás 

15/30 R

Lyukarány: 
19,6 %

Hangszigetelés nélkül

65 0,60 0,60 0,15 0,30 0,60 0,80 0,65 0,60

200 0,65 0,65 0,45 0,65 0,75 0,65 0,60 0,60

400 0,65 0,65 (L) 0,55 0,70 0,65 0,65 0,60 0,60

Hangszigeteléssel (Hangszigetelés részletei a 12. oldalon)

65 0,70 0,75 0,30 0,55 0,80 0,80 0,65 0,65

200 0,70 0,70 0,50 0,70 0,75 0,70 0,65 0,65

400 0,70 0,70 0,55 0,70 0,65 0,75 0,65 0,65

p 

1,0

0,8
0,6

0,4
0,2

0

p 

1,0

0,8
0,6

0,4
0,2

0

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

127.05.1

127.05.2

 

 



D127 Hangelnyelési értékek
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D127 Cleaneo akusztikus álmennyezet

12,5 mm Cleaneo Classic lemez üvegfátyollal

Lyuggatási 
minta

Szerkezet 
magasság

mm

NRC

Frekvencia szerinti hangelnyelési érték 
p

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1000 
Hz

2000 
Hz

4000 
Hz

Váltott 
körlyuggatás 

8/12/50 R

Lyukarány: 
13,1 %

Hangszigetelés nélkül

65 0,55 0,60 0,15 0,30 0,60 0,70 0,60 0,50

200 0,60 0,60 0,45 0,60 0,65 0,60 0,50 0,55

400 0,60 0,60 (L) 0,55 0,65 0,60 0,60 0,55 0,55

Hangszigeteléssel (Hangszigetelés részletei a 12. oldalon)

65 0,65 0,65 0,35 0,55 0,70 0,70 0,60 0,50

200 0,60 0,65 0,50 0,65 0,65 0,65 0,55 0,55

400 0,60 0,60 (L) 0,55 0,65 0,60 0,65 0,55 0,55

Váltott 
körlyuggatás 

12/20/66 R

Lyukarány: 
19,6 %

Hangszigetelés nélkül

65 0,55 0,60 0,10 0,30 0,60 0,80 0,60 0,55

200 0,65 0,60 (L) 0,45 0,65 0,80 0,65 0,50 0,60

400 0,65 0,65 (L) 0,60 0,70 0,65 0,65 0,55 0,60

Hangszigeteléssel (Hangszigetelés részletei a 12. oldalon)

65 0,70 0,70 0,30 0,55 0,80 0,85 0,60 0,65

200 0,70 0,70 0,55 0,70 0,80 0,75 0,60 0,65

400 0,70 0,70 0,60 0,70 0,70 0,80 0,60 0,65

 

 

127.11.1

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

127.11.2

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
127.12.1p

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

127.12.2

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

125     250    500    1000    2000  4000  Hz
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D127 Cleaneo akusztikus álmennyezet

12,5 mm Cleaneo Classic lemez üvegfátyollal

Lyuggatási 
minta

Szerkezet 
magasság

mm

NRC

Frekvencia szerinti hangelnyelési érték 
p

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1000 
Hz

2000 
Hz

4000 
Hz

Szabályos 
négyzet-

lyuggatás 
8/18 Q

Lyukarány: 
19,8 %

Hangszigetelés nélkül

65 0,60 0,60 0,10 0,30 0,60 0,80 0,70 0,65

200 0,65 0,65 0,45 0,65 0,75 0,65 0,60 0,70

400 0,65 0,65 (L) 0,55 0,70 0,65 0,65 0,60 0,70

Hangszigeteléssel (Hangszigetelés részletei a 12. oldalon)

65 0,70 0,75 0,30 0,55 0,80 0,80 0,70 0,75

200 0,70 0,75 0,55 0,70 0,75 0,70 0,70 0,75

400 0,70 0,75 0,60 0,70 0,70 0,75 0,70 0,75

Szabályos 
négyzet-

lyuggatás 
12/25 Q

Lyukarány: 
23,0 %

Hangszigetelés nélkül

65 0,60 0,60 0,10 0,30 0,60 0,80 0,75 0,60

200 0,70 0,70 0,50 0,70 0,80 0,70 0,65 0,65

400 0,70 0,70 (L) 0,60 0,75 0,65 0,70 0,65 0,60

Hangszigeteléssel (Hangszigetelés részletei a 12. oldalon)

65 0,75 0,80 0,30 0,60 0,85 0,90 0,75 0,70

200 0,75 0,80 0,55 0,75 0,80 0,75 0,75 0,75

400 0,75 0,75 0,60 0,75 0,70 0,80 0,75 0,70

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

 

 

127.21.1

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

127.21.2

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
127.22.1p

127.22.2

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p
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D127 Cleaneo akusztikus álmennyezet

12,5 mm Cleaneo Classic lemez üvegfátyollal

Lyuggatási 
minta

Szerkezet 
magasság

mm

NRC

Frekvencia szerinti hangelnyelési érték 
p

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1000 
Hz

2000 
Hz

4000 
Hz

Szórt
lyuggatás 
8/15/20 R

Lyukarány: 
9,9 %

Hangszigetelés nélkül

65 0,45 0,50 0,15 0,30 0,50 0,60 0,45 0,45

200 0,50 0,50 0,40 0,50 0,55 0,50 0,40 0,45

400 0,45 0,50 0,45 0,50 0,50 0,50 0,40 0,45

Hangszigeteléssel (Hangszigetelés részletei a 12. oldalon)

65 0,50 0,50 0,35 0,45 0,55 0,55 0,40 0,45

200 0,50 0,50 0,45 0,50 0,55 0,50 0,40 0,50

400 0,50 0,50 0,45 0,50 0,50 0,55 0,45 0,45

Szórt
lyuggatás 
10/16/22 R

Lyukarány: 
12,6 %

Hangszigetelés nélkül

65 0,50 0,55 0,15 0,30 0,60 0,70 0,50 0,45

200 0,55 0,55 0,45 0,60 0,70 0,55 0,45 0,45

400 0,55 0,55 (L) 0,50 0,60 0,60 0,55 0,45 0,50

Hangszigeteléssel (Hangszigetelés részletei a 12. oldalon)

65 0,75 0,80 0,35 0,55 0,75 0,70 0,45 0,50

200 0,75 0,80 0,50 0,60 0,65 0,65 0,45 0,50

400 0,75 0,75 0,50 0,55 0,60 0,65 0,50 0,50

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

 

 

127.31.1

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

127.31.2

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

127.33.1

0

0,8

0,4
0,6

0,2

1,0
p

127.33.2

0

0,8

0,4
0,6

0,2

1,0
p
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D127 Cleaneo akusztikus álmennyezet

12,5 mm Cleaneo Classic lemez üvegfátyollal

Lyuggatási 
minta

Szerkezet 
magasság

mm

NRC

Frekvencia szerinti hangelnyelési érték 
p

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1000 
Hz

2000 
Hz

4000 
Hz

Szórt
lyuggatás 
12/20/35 R

Lyukarány: 
9,8 %

Hangszigetelés nélkül

65 0,45 0,45 0,15 0,30 0,55 0,55 0,40 0,35

200 0,50 0,45 (L) 0,40 0,50 0,60 0,45 0,35 0,35

400 0,45 0,45 (L) 0,45 0,55 0,55 0,45 0,35 0,35

Hangszigeteléssel (Hangszigetelés részletei a 12. oldalon)

65 0,50 0,45 (L) 0,35 0,50 0,65 0,55 0,35 0,35

200 0,50 0,45 (L) 0,45 0,55 0,60 0,50 0,35 0,40

400 0,50 0,45 (L) 0,45 0,50 0,55 0,50 0,35 0,40

Szórt
lyuggatás 

RE

Lyukarány: 
13,6 %

Hangszigetelés nélkül

65 0,50 0,50 0,15 0,30 0,55 0,70 0,45 0,40

200 0,55 0,50 0,40 0,50 0,65 0,60 0,40 0,45

400 0,55 0,55 0,45 0,55 0,55 0,60 0,45 0,45

Hangszigeteléssel (Hangszigetelés részletei a 12. oldalon)

65 0,55 0,55 0,30 0,50 0,65 0,70 0,45 0,45

200 0,55 0,55 0,45 0,55 0,65 0,65 0,45 0,45

400 0,55 0,55 0,45 0,55 0,60 0,65 0,45 0,50

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
127.32.1p

127.32.2

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

127.81.1

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

127.81.2

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p
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D127 Cleaneo akusztikus álmennyezet

12,5 mm Cleaneo Classic lemez üvegfátyollal

Lyuggatási 
minta

Szerkezet 
magasság

mm

NRC

Frekvencia szerinti hangelnyelési érték 
p

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1000 
Hz

2000 
Hz

4000 
Hz

Blokkos
lyuggatás
Design B4 

8/18 R

Lyukarány: 
12,1 %

Hangszigetelés nélkül

65 0,50 0,55 0,15 0,30 0,55 0,65 0,55 0,50

200 0,55 0,55 0,45 0,55 0,60 0,55 0,50 0,55

400 0,50 0,55 (L) 0,50 0,60 0,55 0,55 0,50 0,55

Hangszigeteléssel (Hangszigetelés részletei a 12. oldalon)

65 0,60 0,65 0,35 0,50 0,65 0,65 0,55 0,55

200 0,60 0,60 0,50 0,60 0,65 0,60 0,55 0,55

400 0,55 0,60 0,50 0,55 0,60 0,60 0,55 0,55

Blokkos
lyuggatás
Design B5 

8/18 R

Lyukarány: 
9,1 %

Hangszigetelés nélkül

65 0,45 0,50 0,15 0,30 0,50 0,55 0,50 0,45

200 0,50 0,50 0,40 0,50 0,55 0,50 0,45 0,45

400 0,50 0,50 0,45 0,50 0,50 0,50 0,45 0,45

Hangszigeteléssel (Hangszigetelés részletei a 12. oldalon)

65 0,50 0,55 0,35 0,50 0,60 0,55 0,45 0,45

200 0,50 0,50 0,45 0,50 0,55 0,50 0,45 0,45

400 0,50 0,50 0,45 0,50 0,50 0,55 0,45 0,45

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

 

 

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
127.41.1p

127.41.2

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

127.42.1

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

127.42.2

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p
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D127 Cleaneo akusztikus álmennyezet

12,5 mm Cleaneo Classic lemez üvegfátyollal

Lyuggatási 
minta

Szerkezet 
magasság

mm

NRC

Frekvencia szerinti hangelnyelési érték 
p

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1000 
Hz

2000 
Hz

4000 
Hz

Blokkos
lyuggatás
Design B6 

8/18 R

Lyukarány: 
12,9 %

Hangszigetelés nélkül

65 0,55 0,55 0,15 0,30 0,55 0,70 0,60 0,50

200 0,60 0,55 0,45 0,55 0,65 0,55 0,50 0,55

400 0,55 0,60 0,50 0,60 0,60 0,55 0,55 0,55

Hangszigeteléssel (Hangszigetelés részletei a 12. oldalon)

65 0,60 0,65 0,35 0,55 0,70 0,70 0,55 0,55

200 0,60 0,60 0,50 0,60 0,65 0,60 0,55 0,60

400 0,60 0,60 0,50 0,60 0,60 0,65 0,55 0,60

Blokkos
lyuggatás
Design B4 

12/25 R

Lyukarány: 
11,3 %

Hangszigetelés nélkül

65 0,50 0,55 0,15 0,35 0,55 0,60 0,50 0,40

200 0,50 0,50 (L) 0,45 0,55 0,60 0,50 0,45 0,40

400 0,50 0,50 (L) 0,50 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40

Hangszigeteléssel (Hangszigetelés részletei a 12. oldalon)

65 0,55 0,55 0,35 0,50 0,65 0,60 0,50 0,40

200 0,55 0,55 0,50 0,55 0,60 0,55 0,50 0,45

400 0,55 0,55 0,50 0,55 0,55 0,55 0,50 0,45

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
127.43.1p

127.43.2

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

127.71.1

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

127.71.2

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p
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D127 Cleaneo akusztikus álmennyezet

12,5 mm Cleaneo Classic lemez üvegfátyollal

Lyuggatási 
minta

Szerkezet 
magasság

mm

NRC

Frekvencia szerinti hangelnyelési érték 
p

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1000 
Hz

2000 
Hz

4000 
Hz

Blokkos
lyuggatás
Design B5 

12/25 R

Lyukarány: 
6,2 %

Hangszigetelés nélkül

65 0,40 0,40 0,20 0,35 0,45 0,40 0,35 0,25

200 0,40 0,35 (L) 0,40 0,45 0,45 0,35 0,30 0,25

400 0,40 0,35 (L) 0,40 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25

Hangszigeteléssel (Hangszigetelés részletei a 12. oldalon)

65 0,40 0,40 (L) 0,35 0,45 0,45 0,40 0,35 0,25

200 0,40 0,40 (L) 0,40 0,45 0,45 0,40 0,35 0,30

400 0,40 0,40 (L) 0,40 0,45 0,45 0,40 0,35 0,30

Blokkos
lyuggatás
Design B6 

12/25 R

Lyukarány: 
12,8 %

Hangszigetelés nélkül

65 0,55 0,55 0,15 0,35 0,55 0,65 0,55 0,40

200 0,60 0,55 (L) 0,45 0,60 0,65 0,55 0,50 0,45

400 0,55 0,55 (L) 0,55 0,60 0,60 0,55 0,50 0,45

Hangszigeteléssel (Hangszigetelés részletei a 12. oldalon)

65 0,60 0,60 0,35 0,55 0,70 0,65 0,55 0,45

200 0,60 0,60 (L) 0,50 0,65 0,65 0,60 0,55 0,50

400 0,60 0,60 0,50 0,60 0,60 0,60 0,55 0,50

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
127.72.1p

127.72.2

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

127.73.1

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

127.73.2

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p
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D127 Cleaneo akusztikus álmennyezet

12,5 mm Cleaneo Classic lemez üvegfátyollal

Lyuggatási 
minta

Szerkezet 
magasság

mm

NRC

Frekvencia szerinti hangelnyelési érték 
p

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1000 
Hz

2000 
Hz

4000 
Hz

Blokkos
lyuggatás
Design B4 

12/25 Q

Lyukarány: 
14,4 %

Hangszigetelés nélkül

65 0,50 0,55 0,15 0,35 0,55 0,65 0,55 0,45

200 0,55 0,55 (L) 0,45 0,60 0,65 0,55 0,50 0,45

400 0,55 0,55 (L) 0,50 0,60 0,55 0,55 0,50 0,45

Hangszigeteléssel (Hangszigetelés részletei a 12. oldalon)

65 0,60 0,60 0,35 0,55 0,70 0,65 0,55 0,50

200 0,60 0,60 0,50 0,60 0,65 0,60 0,55 0,50

400 0,60 0,60 0,55 0,60 0,60 0,60 0,55 0,50

Blokkos
lyuggatás
Design B5 

12/25 Q

Lyukarány: 
7,8 %

Hangszigetelés nélkül

65 0,40 0,45 0,20 0,35 0,50 0,45 0,40 0,30

200 0,45 0,40 (L) 0,40 0,50 0,50 0,40 0,35 0,30

400 0,45 0,40 (L) 0,40 0,45 0,45 0,40 0,35 0,30

Hangszigeteléssel (Hangszigetelés részletei a 12. oldalon)

65 0,45 0,45 0,40 0,45 0,50 0,45 0,40 0,30

200 0,45 0,40 (L) 0,45 0,50 0,50 0,40 0,35 0,35

400 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,40 0,35

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
127.51.1p

127.51.2

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

127.52.1

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

127.52.2

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p
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D127 Cleaneo akusztikus álmennyezet

12,5 mm Cleaneo Classic lemez üvegfátyollal

Lyuggatási 
minta

Szerkezet 
magasság

mm

NRC

Frekvencia szerinti hangelnyelési érték 
p

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1000 
Hz

2000 
Hz

4000 
Hz

Blokkos
lyuggatás
Design B6 

12/25 Q

Lyukarány: 
16,3 %

Hangszigetelés nélkül

65 0,55 0,55 0,15 0,30 0,60 0,70 0,60 0,45

200 0,60 0,60 (L) 0,50 0,65 0,70 0,60 0,55 0,50

400 0,60 0,60 (L) 0,55 0,65 0,60 0,60 0,55 0,50

Hangszigeteléssel (Hangszigetelés részletei a 12. oldalon)

65 0,65 0,65 0,35 0,55 0,75 0,75 0,60 0,55

200 0,65 0,65 0,55 0,65 0,70 0,65 0,60 0,55

400 0,65 0,65 0,55 0,65 0,65 0,65 0,60 0,55

Sliccelt
Design B4 

Sliccelt rész: 
13,7 %

Hangszigetelés nélkül

65 0,50 0,55 0,15 0,35 0,60 0,65 0,50 0,40

200 0,55 0,55 (L) 0,45 0,60 0,65 0,55 0,45 0,45

400 0,55 0,55 (L) 0,55 0,65 0,55 0,55 0,45 0,45

Hangszigeteléssel (Hangszigetelés részletei a 12. oldalon)

65 0,60 0,55 0,35 0,55 0,70 0,65 0,50 0,45

200 0,60 0,60 (L) 0,50 0,65 0,65 0,60 0,50 0,50

400 0,55 0,60 0,55 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

127.53.2

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
127.53.1p

127.61.1

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

127.61.2

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p
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D127 Cleaneo akusztikus álmennyezet

12,5 mm Cleaneo Classic lemez üvegfátyollal

Lyuggatási 
minta

Szerkezet 
magasság

mm

NRC

Frekvencia szerinti hangelnyelési érték 
p

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1000 
Hz

2000 
Hz

4000 
Hz

Sliccelt
Design B5 

Sliccelt rész: 
10,9 %

Hangszigetelés nélkül

65 0,50 0,50 0,15 0,35 0,55 0,60 0,45 0,35

200 0,50 0,50 (L) 0,45 0,55 0,60 0,50 0,40 0,40

400 0,50 0,50 (L) 0,50 0,60 0,55 0,50 0,40 0,40

Hangszigeteléssel (Hangszigetelés részletei a 12. oldalon)

65 0,55 0,50 (L) 0,35 0,55 0,65 0,60 0,45 0,40

200 0,55 0,55 (L) 0,50 0,60 0,60 0,55 0,45 0,45

400 0,50 0,50 (L) 0,50 0,55 0,55 0,55 0,45 0,40

Sliccelt
Design B6 

Sliccelt rész: 
15,7 %

Hangszigetelés nélkül

65 0,55 0,55 0,15 0,35 0,60 0,70 0,55 0,45

200 0,50 0,50 (L) 0,45 0,55 0,60 0,50 0,45 0,40

400 0,60 0,55 (L) 0,55 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45

Hangszigeteléssel (Hangszigetelés részletei a 12. oldalon)

65 0,65 0,60 0,35 0,55 0,75 0,70 0,55 0,50

200 0,65 0,65 (L) 0,55 0,70 0,70 0,65 0,55 0,55

400 0,60 0,60 (L) 0,55 0,65 0,65 0,65 0,55 0,50

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

125     250    500    1000    2000  4000  Hz

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
127.62.1p

127.62.2

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

127.63.1

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p

127.63.2

0

0,8

0,4
0,2

0,6

1,0
p
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11).

-

A

1×

2×

60

60

 



Függesztett álmennyezet 
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Szerkezeti magasság

A

Rendszer együtt

Nóniusz kengyel

D 127 130 130 CD 60/27 + CD 60/27 54

Rögzítés a borítólemezen 0,5
Rögzítés a vázszerkezethez 3

Knauf Hartmut üregdübel 
M5

Fém üregdübel 
 3

Függesztett akusztikus álmennyezet
 10

Önhordó akusztikus álmennyezet
 3

Rendszer együtt

D 127 15 – 180 15 – 190 CD 60/27 + CD 60/27 54

mm mm

mm
mmmmmm



D127 Cleaneo akusztikus álmennyezet 
Részletrajzok 
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Lépték M:1:5 / méretek mm-ben

 

 

 

hézaggal

 

kb. 150 kb. 250

kb. 10

nóniusz sasszeg nóniusz sasszeg

GK csík – fríz

GK csík – fríz

 Trenn-Fix

 Trenn-Fix  Trenn-Fix

GK csík – fríz

TN csavar CD 60/27 

linear – fríz

              csavar

CD 60/27-hez CD 60/27-hez

CD 60/27-hez CD 60/27-hez



D127 Cleaneo akusztikus álmennyezet 
Részletrajzok 
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Lépték M:1:5

  

 

 

 

 

T T

T T

LN 3,5 x 11

TN 3,5 x 25

nóniusz sasszeg
nóniusz sasszeg

CD 60/27-hez

lemez
CD 60/27 

CD 60/27-hez

A

nóniusz sasszeg

CD 60/27-hez
CD 60/27-hez



D127 Cleaneo akusztikus álmennyezet 
Részletrajzok 
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Lépték M:1:5 / méretek mm-ben

D127 – Falcsatlakozás fríz rátéttel

 

D127 – Falcsatlakozás fríz rátéttel

Variáció Variáció

GK csík – fríz

GK csík – fríz

T

L

11
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D127 Cleaneo akusztikus álmennyezet 
Részletrajzok 
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Lépték M:1:5 / méretek mm-ben

D127 Mozgási hézag

  

 

 

D127 Álmennyezet léptetés

 

 

CD 60/27 

nóniusz 

nóniusz 

nóniusz 

60/27-hez
CD 60/27-hez

C K 
K k

F r
r

>25  a  >25  a 

 

metszet

s
 30  30

0 0

2 2Méret
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D1

 
Knauf D112 álmennyezet

Knauf D127 álmennyezet

f bor
da 

kio
szt

ás

1

1

2

 
A többletteher legfel ebb 1  k m2 lehet  

1) A 
varozandó

2) A 

 2  mm-es 

2

1)

2

 2) 333
A lyuggatási minta 
szerint változhat  
lásd a lyuggatott 

lemezek 
táblázatainál

1

12

c

1

2

CD 27 f borda

CD 27 f borda

nóniusz 
függeszt

Cleaneo K

Knauf DF 
t zvédelmi lemez

Knauf univerzálcsavar
F  3  3   F  3  

közvetlen függeszt  
CD 27-hez

Az alsó álmennyezet felfüggesztési ont ain a terhelés legfel ebb 1   lehet  

függesztés távolsága



D127 és D137 Szerkezet és szerelés 
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D127 Szerkezet és szerelés – függesztett álmennyezet D137 Szerkezet és szerelés – önhordó álmennyezet

A függeszt k a 26. oldalról kiválaszthatók. ögz tésük a födémnek 
megfelel  fém dübellel lehetséges  vasbeton födémnél Knauf beüt ék 
is alkalmazható. 

Falcsatlakozás

A függeszt kre (26. oldal) rögzített f tartók és az ezekre keresztössze-

Hangszigetelés

A hangszigetelés tí usát a 12. oldal foglalja össze. lhelyezése lehe-

zött váz csak t zvédelmi követelmény esetén el írt.

rikus csavarral legfeljebb 7  mm-ként össze kell csavarozni.

Falcsatlakozás

lázat szerint kell  rögzíteni.

szegecselni vagy csavarozni.

Hangszigetelés

A hangszigetelés tí usát a 12. oldal foglalja össze.

zetnél

 CD 6 27 keresztösszeköt  – 
szerelés el tt a füleket le kell 
hajtani  elhelyezni az elemet és 

ezután a fels  ontján (igény sze-

 Derékszög  horgonyból 2 db 
szükséges  beé ítéskor a fels  
szárat kell ráhajtani a f bordára 
és a szerel bordát beakasztani a 
horgonyba.

CD toldó
CD 6 27 f borda

CD kereszt-
összeköt  

 

Fogadó-
szerkezet

Legnagyobb 

távolság a 
falon
mm

 Szerelt fal 
(rögzítés 
minden 

esetben a 

ban)

2x Knauf 
univerzálcsavar 

F  3 x 3
kisebb mint 2  
mm borításnál 625

2x Knauf 
beüt dübel F  

3 x 6

Vasbetonfal

Knauf beüt ék

300
Knauf 

beüt dübel L 

Teherhordó 
téglafal  
betonfal

Knauf 
beüt dübel L 

300

A fogadószerkezetnek megfelel  elem
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Borítás rögzítése

Rögzítés csavarozással

Lyuggatás közötti területen
SN 3,5 x 30 csavarral

Nem lyuggatott szegélyen:
TN 3,5 x 25 csavarral
vagy
SN 3,5 x 30 csavarral

Rögzítés Cleaneo Caps-szal

Cleaneo-Caps
az alábbi lyuggatású Cleaneo lemezekhez: 8/18 R, 10/23 R, 12/25 R und 12/25 Q
rejtett szerelés
csavarfejek hézagolása elmarad

Cleaneo-Cap 10R (csomag a csavart is 
tartalmazza)
illetve
Cleaneo-Cap 12R (csomag a csavart is 

Cleaneo-Cap 12Q (csomag a csavart is 

lyuksorban
Keresztirányú lemeztoldásnál 2 x CD 60/27 

A Cleaneo-Cap-ot a lyuggatásba feltoljuk a 
lemez síkjáig majd a csomaggal együtt szállított 
csavarral rögzítjük.

Lyuggatott felületen

Körlyuggatás 8/18 R, 10/23 R és 12/25 R

Négyzetes lyuggatás 12/25 Q

Nem lyuggatott szegélyen

toldásnál toldásnál

toldásnál toldásnál

Megjegyzés
Alkalmazható kislabdaállósági követelmény esetén is.
Legfeljebb 65%-os relatív páratartalom esetén. 

egymáshoz stancolva
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Borítás és hézagolás 

Borítás építési sorrend

Mintapélda: Cleaneo SK
Az  sort a helyiség közepén javasolt kezdeni és a vázlat szerint 
haladni a további lemezrögzítéssel.

Hézagolás

Hézagolóanyagok:

Illesztések, toldások hézagkitöltése
A gipszkarton lemezek illesztéseit az alábbi táblázatban bemutatott módon az élképzésnek   hézagolni. A csavarfejeket szintén 
glettelni (simítani) kell.

Falcsatlakozások hézagolása
A
Szerelt fal csatlakozás a hézag esztétikai megjelenésének   T  elválasztó szalaggal irányított repedés vagy Kurt 

Vakolt, falazott szerkezetek kizárólag T

Bedolgozás körülményei:
Hézagolási munka csak akkor  ha a  építési  fakadóan a gipszkarton nagyobb alakváltozása már nem fordulhat 

Fektetési terv egyedi elrendezéshez

Egyedi  és/vagy egyedi lyuggatású álmennyezethez 
fektetési álmennyezeti terv alapján teljesen egyedi gyártás is 
lehetséges. Ez esetben a lemezek hátoldalukon számozottak. Ehhez 

. 

Szükséges adatok:
Borítás típusa
Lyuggatás mintázata
Nyitott hézagok, léptetések megadása

V
Üvegfátyol színének meghatározása (fehér/fekete/egyéb)
Nem lyuggatott szegélyek megadása a katalógusban bemutatott
módon

Kb a helyiség közepe

Kb a 
helyiség 
közepe1. sor   3  2 1                4 5

10               9                6               7               8

11             12

Élképzés Bedolgozás és hézagolás Nem perforált lemezhez csatlakozás

 
megcsiszoljuk és portalanítjuk
Az éleket Tiefengrunddal alapozzuk
A

 

 
megcsiszoljuk és portalanítjuk
Az éleket Tiefengrunddal alapozzuk
A

 

UFF
A
A

 

 
megcsiszoljuk és portalanítjuk
Az éleket Tiefengrunddal alapozzuk
A

 

Linear
A
A

 

 
megcsiszoljuk és portalanítjuk
Az éleket Tiefengrunddal alapozzuk
A

 

4SK
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Bevonatok A Cleaneo 

Felületképzés megkezdésének feltétele a pormentes felület. A felületet a 
 bevonatnak  és ahhoz  anyaggal alapozni 

szükséges.
A felület egyenletes nedvszívóképességének biztosítására Knauf 
Tiefengrund mélyalapozó használat  szükséges.

Alkalmazható felületképzések

Festékek:
diszperziós festékek

ffektusú festékek

Nem alkalmazható felületképzések

Alkáli bevonatok, mész-, vízüveg és tiszta szilikon festékek.

T

Az akusztikus álmennyezeti rendszer az alábbi fenntartható építési és 
környezetvédelmi vizsgálattal rendelkezik

DGNB System
(Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges Bauen der DGNB – Német
Fenntartható Építés Intézet)
BNB
(Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen – fenntartható építés
értékelési rendszer)
LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design).

A Knauf termékeket és akusztikus álmennyezeti rendszereket az alábbi 
pozitív tulajdonságok jellemzik:

DGNB/BNB

A gipszalapú Knauf termékek környezetbarát alapanyagból
készülnek, lásd a biztonsági adatlapokban és teljesítmény
nyilatkozatokban.

 Az épület egészére vetített életciklus költség a Knauf
szárazépítési rendszereivel

A

 
A

A Knauf rendszerek  és  képessége

A Knauf szárazépítési rendszerek mindennek megfelelnek.

LEED

A
tartalmaznak, például REA gipsz.

A Knauf termékek gyártása és építési helyre kiszállítása kis
távolságban történik.

Megjegyzés

A gipszkarton lemezek napsugárzásnak kitéve 
elsárgulhatnak, ami a festésen is átüthet. 
A
sárgulás látszatának veszélye esetén próba
estés és szükség szerint Knauf Sperrgrund 

alapozás javasolt.

Megjegyzés

A z-
tétikai hibát okoz, emiatt a festésnél minden 

alkalmazni. 

 

Üzemben ragasztott fólia

Cleaneo vakolható lemez
Alapozás, ragasztott üvegfátyol 
vakolat fogadására

Akusztikus vakolat vagy SuperFinish 
simítás 2 mm vastagságban
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