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Uj vilég a laposteték rendszerében

AQUAPANEL® Cement Board Rooftop

U) VILAG A LAPOSTETOK RENDSZEREBEN

A belsé és a kilsé falak, valamint az dlmennyezetek és a szarazalizat terileten kinalt megolddsi rendsze-
reinket kiegészitendd keril az AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 0j innovécioként az épitési piacon

bevezetésre.

A Knauf elkotelezett a tervezék és ki-
vitelezdk magas szinvonald  miszaki
kiszolgdlésdban, ennek jeleként Gjabb
és Ujabb megolddsokkal segitjik mun-
kéjukat.

Portlandcement mag, kénnyl adalékok
és Uvegszovet erésités jellemzi az Uj ce-
mentkdtést épitdlemezt, amely a lapos-
teték nagy igénybevételére tervezett és
kivalé tehereloszté és fogaddfeliletként
is alkalmazhaté.

Robosztus

) A robusztus szilérd fogaddle-
mez elény. Az erds széllel és me-
chanikai igénybevételekkel szem-
beni ellendllésdgot jelent.

Tézvédelem

) Az élet védelme és a tiz ferje-
dés kockdzatdnak csokkentése
érdekében a lapostetéknél tore-
kedni kell megbizhaté tizvédelmi
rendszerek, nem éghet6 anyagok
alkalmazéséra. A lemez Al tiz-
védelmi osztdlyd.

A Knauf igényes termékei ismertek és
minden épitési terlleten megdlljdk he-
lyiket. A nagy tervezdi szabadsdg, a
konnyl szerelhetéség, a gyors épitési
technolégidk az épitési médot idé- és
koltséghatékonnyd teszik.

A robusztus, erds cementkétési lemez
és a belélik épitett rendszerek az ipari,
kereskedelmi és laké funkcidjo épiletek
mélté lapostetd kiegészitéi és folytatdi a
cementkdtést termékesaladnak.

Idéjarasallo

) Az idsjérdsnak kitett elemnek vi-
z4llénak és iddjarasallonak kell
lennie — kilondsen, ha vizszinte-
sen fekszik. A cementkotést le-
mez erds a kivitelezés és a tetd
mikddése idején is. Hosszo élet-
tartama alatt minimdlis a karban-
tartési igénye. Teljes felileten védi
a vizszigetelést és a hészigetelést

a pontszer( és extra mechanikai

hatasoktdl, jégesétél. 100%-osan
vizdllé, penészesedésnek ellen-
éll, barmilyen idéjardsi korilmé-
nyek kdzott alkalmazhaté.

A fejlesztés célja kifejezetten a lapos-
teték legfontosabb  kdvetelményeinek
teljesitését szolgdligk: biztonsdg, szi-
lardsédg és fenntarthatésdg, tartéssag
- mindez 100%-os vizdlléséggal, ru-
galmassdggal és egyszer( szereléssel
pdrosulva.

Az AQUAPANEL® Cement Board Roof-
top j vildg a laposteték rendszereiben.

" Kedvezé koltségarany

) A koltséget hosszi élettartamra
szdmitva Osszevetve a mindség-
gel és tartéssdggal szemben egy
valéban kéltség-optimalizélt meg-
oldés. A dontéseket az elején kell
meghozni, de megtérilése hosz-
sz0tdvon igazolddik.




Két lemez — teljes értéki megolddsok

KET LEMEZ - TELJES ERTEKU MEGOLDAS

> AQUAPANEL® Cement Board Rooftop (6 mm) - felsé rétegekbe

A tehereloszté lemez csokkenti a tetéfelileti fesziltséget, megvédi a hészigetelést a lokdlis nagy igénybevételtdl, szétosztja a
terheket. Tizvédelmi rétegként is mikadik mikdzben 100%-ban vizdlls.

Az AQUAPANEL® Cement Board Roof-
top prémium megoldds egyenes réteg-
rendi laposteté szigetelési rendszerben,
ahol a vizszigetelé réteg kozvetlenil a
hdszigetelésre kertl, amelyet parazdré
véd alsé pdaradiffiziéval szemben.
Ezen teték ipari és kereskedelmi épi-
letek acél trapézlemez zdréfodémei.
A f6dém kénny(, amely gyorsabban és
koltséghatékonyabban  telepithets, de
kompromisszumot jelent a teherbirds és
a stabilités szempontjgbdl.

> AQUAPANEL® Cement Board Rooftop (12.5 mm) - hordozé lemez

A lemez fogadéfeliletként alkalmazhatd, akdr a pdrazéré réteg is rd kerilhet, de ideiglenes védelmet is nydjt a fodémnek a végsd

rétegek elkészilte elétt.

A lapostetd hészigetelése jellemzéen
poliizocianurdt  (PIR)
vagy habositott polisztirol (EPS). A viz-
szigetelés dltaldban modifikélt bitumen-
b8l vagy mianyagbdl készil. Ezeket
a rétegeket mechanikusan régziteni

dsvanygyapot,

kell, ha kavics, jarélap vagy ndvényzet

nem terheli le vagy a rétegeket teljesen
vagy részben ragasztani szikséges. Az
AQUAPANEL® Cement Board Rooftop
sokféle anyaghoz és rogzitési médszer-
hez idedlis, sokoldald megolddst kindl a
lapostetékhoz.

Az AQUAPANEL® Cement Board Roof-
top lehet 6 mm-es réteg a hészigetelés
és a vizszigetelés kozott, vagy 12,5
mm-es fogaddfelilet kozvetlenil az
acélfédémen. Mindkét lemez &ndlléan
vagy kombindlva is elképzelhets. Bar-
melyik opciéval az AQUAPANEL®
Cement Board Rooftop elényei beépil-
nek a rétegrendbe.

Az anyagok tipusatél vagy a régzitési
médszerektsl figgetlenil mindig egy-
szer( lerakni az AQUAPANEL® Cement
Board Rooftop lemezeket. Kikiszabal-
heti a ragasztdst igy gyorsabb és kdny-
nyebb kivitelezés.



Laposteté Aquapanel Rooftop 6 mm fedlemezzel

AQUAPANEL® Cement Board Rooftop (6¢mm)

RETEGFELEPITES

vizszigetelés felsd réteg

vizszigetelés alsé réteg

bitumen mdz kellésités

mechanikai régzités

AQUAPANEL®
Cement Board Rooftop (6mm)

hészigetelés

pératechnikai réteg

trapézlemez f6dém

E g
Extra erés, tartds A szerkezet mUkodését Tartés és kedvezé
) A lapostetének meg kell birkéz- segito koltségaranyu:

nia a jégveréstdl, a szélviharon ) A teljes tetéfelileten alapvetd ) A kéltségeket hosszi  élettar-

&t a berendezések mechanikai
hatdsdig. Az AQUAPANEL®
Cement Board Rooftop Ggy ké-
szilt, hogy ellendlljon minden-
nek, védve a viz- és hészigete-
[ést. Késziilhet tetéterasz, dllhat
napelem vagy nehéz ipari be-
rendezés, fektethetnek a tetére
az Uzemeltetés Utjaihoz jdréla-
pokat, bizhat a tetd szilardsé-
gdban, biztonsdgossdgdban és
stabilitasdban.

fontosségd, hogy a szélszivds-
sal szemben ellendllé legyen.
A nehéz és rugalmas lemez
donté szerepet jdtszik ebben.

Az  AQUAPANEL® Cement
Board Rooftop elvdlaszté réteg
a hészigetelés és a vizszigete-
lés kozott, figgetlen mozgdst
biztosit.

Tézvédelem:
) A hatdlyos tizvédelmi kévetel-

mények értelmében (OTSZ): "a
trapézlemezes ftetbfodém térel-
hatdrolé szerkezetek csak a f&-
l6thik lévé  rétegekkel, elsésor-
ban a hészigeteléssel egyiitt tel
jesitik az REI kévetelményt'! Az
Aquapanel lemez A1 tizvédelmi
osztélyd.

tamra szdmitva a mindséget és
tartéssdgot figyelembevéve va-
l6ban kéltség-optimalizélt meg-
oldés. A dontéseket az elején
kell meghozni, de megtérilése
hosszitdvon igazolédik. A le-
mez szildrdsdga és ellendllé ké-
pessége meghosszabbitja a tetd
élettartamat. Nem szémit milyen
tetérendszer késziil: tetbterasz,
z6ldtetd vagy csak kézlekedési
tvonalak. Kevés karbantartds-
sal {6l zemeltetheti tetdjét.



Lapostetd Aquapanel Rooftop 6 mm fedlemezzel: terhelhetéség, tizvédelem

TERHELHETOSEG, TUZVEDELEM

Legnagyobb pontszer{ terhelés 5 mm-es deformdciéndl Az AQUAPANEL® Cement Board
Rooftop (émm) kilénféle hdszigetelési
fipusokra gyakorolt hatdsait vizsgdltuk.

0 Mértik a hészigeteléseket Gnmagukban

és cementkotést lappal a feliletikon is.

2.5
Minden tesztnél az adott 5 mm-es sz

2.5TkN

szenyoméddshoz tartozé pontszer( fer-
Lo helést mértik (az EN 12430 szabvany
—— szerinf]. Az eredmények azt mutatidk,

hogy az AQUAPANEL® Cement Board
——  Rooftop jelentésen ndveli minden vizsgdlt
hészigetelés megengedheté pontszer(
terhelhetéségét: példaul 120 mm vastag-

2.0

0.66kN

05 | —

sagu kézetgyapot (90 kPa) esetén 208%-

0.0

Kézetgyapot (60kPa) EPS (150kPa) Kézetgyapot (90kPa) PIR (120kPa) kql A PIR'rel (] 20 kPG) kombindlvc az
lemez nélkil W hoszigetelésen fekvé lemezzel AQUAPANEI-@ Cement Boord Rooﬂop
akdr 3,25 kN erét is képes tartani.

A tizvédelem alapvet fontosségt a lo-
postetéknél. Az AQUAPANEL® Cement
Board Rooftop A1 tizvédelmi osztdlyba
(nem éghetd) tartozik. Az AQUAPA-
NEL® Cement Board Rooftop haszndla-
ta javit a tetd tizvédelmi képességein.
Ha az AQUAPANEL® Cement Board 6
mm-es lemezt fedélemezként épiti be,
az terheléseloszté hatdsi lesz és javitja
a nem égheté szigetelé anyagok teher-
biré képességét is. Ha nyomdsalld, de
éghetd szigeteldanyagokat épit be, az
AQUAPANEL® Cement Board Rooftop
6 mm-es lemez vizszigetelés és hoszi-
getelés kozott elhelyezése tovabbi elé-
nydket jelent. A lemezek elvélasztigk a
vizszigetelést és a hoszigetelést, ami
az MSZ CEN 1187 szabvdny szerinti
Broof(t1) vizsgdlatndl a tiz terjedését
a tetéfelileten valamint a rétegrenden
belil gatolja, fékezi, és a tiz vagy
az égdé cseppek rétegekbe hatoldsat
is képes megakaddlyozni. Az AQUAP-
ANEL® Cement Board 6 mm-es lemez
elasztomer és polimerrel modifikalt bi-
tumenes lemezek alatt is védte még az
éghetd hészigeteléseket is.




Lapostetd Aquapanel Rooftop 6 mm fedlemezzel: szélterhelés

=

SZELTERHELES VIZSGALATA

A lapostetét a szélsebességtdl, a tetd
jellemzéitél, magassdgdtdl, alakjétdl
és méretétd| figgden szélterhelés éri,
amely nyomdssal vagy szélszivéssal hat
merdlegesen a teté sikjéra. Lapostetén
éltalédban a szélszivés nagyobb, mint a
-nyomds, a tetd teljes felletét biztosita-
ni kell tehdt ezzel szemben, kiegészité
régzitésekre van szikség, kiléndsen
konnylszerkezetl fsdémeknél.

Az Aquapanel 6 mm-es lemezzel készi-

tett lapostetét ezért megvizsgdltdk az

aldbbi rétegrenddel:

» Kétréteg bitumenes vizszigetelés

» Hideg bitumenes alapozds

> AQUAPANEL® Cement Board 6mm
lemez

» Hészigetelés (Knauf Insulation DDP2-U
Plus, vastagsag: 100mm)

> Trapézlemez fodém

Az Aquapanel lemez mechanikusan
3,3/m? pontban régzitve lett. A 6 m x
1,5 m széles tesztfelilet pontonként sz&-
mitott 2,5 kN-os hizé terhelést kapott.
Ez 1,39-szerese annak a szélterhelés-
nek, amelyet a lapostetd lemez nélkil
elvisel. Még nagyobb terhelés is lehet-
séges, ha noveljik rogzitések szamat
vagy a lemez vastagsagat.



Laposteté Aquapanel Rooftop 6 mm fedlemezzel: szerelés, miszaki adatok

SZERELES

) Alemezt a hészigeteléshez PU ragasztéval vagy mechanikusan régzitik.

) Ha a vizszigetelés modifikélt bitumenes lemez, célszer( bitumenes mdzzal alapozni.

VIZSZIGETELO LEMEZ

Vonalmenti PU
ragasztas

Teljes feliiletd
PU ragasztds

MUSZAK| ADATOK

Termék

Mechanikus régzités

MODIFIKALT BITUMENES LEMEZ

Bitumenmdz alapozds

AQUAPANEL® Cement Board Rooftop (6mm)

Alkalmazas

Fedd lemezként

Vastagsag (mm) 6

Hosszisag (mm) 1200/2400 900/2400
Szélesség (mm) 900 1200

Suly (kg/m?) Kb. 8.5

Szaraz testsiriség (kg/m3) EN 12467 szerint 1250

Hajlitészilérdsag (MPa) EN 12467 szerint >7

Hévezetési tényezé (W/mK) EN 12467 szerint 0.34

Hétagulas (1076 K1) 7

Paradiffoziés tényezd p (-) EN 12572 szerint 48

Hosszvéltozas 65% - 85% paratartalom valtozésra (mm/m) EN 318 szerint 0.38

Mould resistance

Penészdllé (IBR mindsitéssel)

pH-érték

12

TGzvédelmi osztaly - EN 13501

Al (nem éghetd)



Laposteté Aquapanel Rooftop 6 mm fedlemezzel: részletrajzok

AQUAPANEL® Cement Board Rooftop (6mm) - szerkezeti felépités - részletek
A rétegrendi felépités trapézlemezes fodémeknél ondlldan kell biztositsa a REI kdvetelményt, azaz a hészigetelés és az

AQUAPANEL lemez egyiittesen alkotnak tizvédelmi rendszert, Az A1 tizvédelmi osztdlyd lemez tokéletes megfelel ennek a

kovetelménynek!
Attika kialakitds Fodém dtvezetés kialakitds

attika fémlemez fedés
attikafedés rdgzités

vizszigetelés felsd réteg
izszigetelés alsé réteg

lés felsé réteg L Givezetés
% lés alsé réteg

hésziqetelé

trapézlemez f6dém

vizszigetelés

AQUAPANEL® Cement Board Rooftop
hészigetelés
pératechnikai réteg

trapézlemez f5dém
AQUAPANEL® Cement Board Rooftop
hészigetelés

pératechnikai réteg

N

Tetéfelépitmény csatlakozds Tet¢dsszefolyd kialakitas

hészigetelt tetsfelépitmé

vizszigetelés felsé réteg izszigetelés felsé réteg

vizszigetelés alsé réteg izszigetelés alsé réteg

frapézlemez fodém AQUAPANEL® Cement Board Rooftop
mechanikus régzités hészigetelé

AQUAPANEL® Cement Board Rooftop Bsszefolyd elem

hészigetelés paratechnikai réteg

— pdratechnikai réfeg Ssszefolyd elem
féml erbsités
lombkosar

%\ — trapézlemez fédém

0

2305

S

9%

0%
555

0%

%

205
5

%




AQUAPANEL® Cement Board Rooftop {12,5mm|

RETEGFELEPITES

Laposteté Aquapanel Rooftop 12,5 mm alététlemezzel

vizszigetelés felsé réteg

vizszigetelés alsé réteg

hészigetelés

pdratechnikai réteg

bitumenmdz alapozés

AQUAPANEL®
Cement Board Rooftop (12.5mm)

AQUAPANEL® Maxi csavar SN25

trapézlemez f3dém

Idéjdarassal szembeni

védelem

) Az AQUAPANEL® Cement Bo-
ard lemez 100% -ban vizallé és
penészallé. Erds, és barmilyen
idéjarési helyzetben alkalmaz-
haté. A lemezt kdzvetlenil a
trapézlemez fodémre szerelik
— folé beépitve a pdratechnikai
réteget, amely ideiglenes vizszi-
getelésként is funkciondl.

Ez azt is jelenti, hogy a belsé

munkdk kordbban is megkezd-
heték, ami idé és koltség meg-
takarités.

o

=

Zajcsokkentés

) Az AQUAPANEL® Cement Bo-
ard Rooftop témege hozzdjérul
a kilsé zaj elleni védelemhez,
példdul az esézaj jelentésen
csokkenthetd az épulet belil.

EgyszerGbb kivitelezés

) Kdzvetlenil a cementkotést le-
mez teritését kovetéen mdr az
anyagszdllitds is  egyszerlisé-
dik és kivalé aljzatként szolgdl
a hészigeteld rétegek készitésé-
hez, ami a trapézlemez f6dém
esetén jelentds elény.

Belsd tiz elleni védelem
) Beltérben
esetén a tetén fékezni kell a tiz
terjedését. Nem éghetd hészi-

keletkezd  tizhatds

getelés és megfelel tizallosdgi
tulajdonség pératechnikai
félia haszndlata mellett, ha a
nem éghetdé AQUAPANEL®
Cement Board 12,5 mm-es alé-
tétlemezt épitik be, akkor alsé
tizhatés ellen jelentés védelmet
fog nytjtani.

A vonatkozé tizvédelmi eliras
(OTSZ) kovetelmény teljestilését
is segiti, hiszen a "a trapézle-
mezes fetéfodém térelhatdrold
szerkezetek csak a folottik lévé
rétegekkel, elsésorban a hészi-
geteléssel egyiitt teljesitik az REI
kévetelményt" (kivonat a hatd-
lyos OTSZ-bsl)!




Lapostetd Aquapanel Rooftop 12,5 mm alététlemezzel: zajcsdkkentés

KULSO ZAJHATAS
CSOKKENTESE

Az AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 12,5mm-es aldtétlemezzel
a kils¢ zajokkal szembeni hangszigetelési képesség javul. Az
aldbbiakban ezt egy vizsgdlaton keresztil mutatiuk be.

A vizsgdlt rétegrend: Az alapszerkezet R =39dB zajcsok-
kentési képességli (ISO 101402 sze-

> 1,5 mm PVC vizszigetelés (kb. rint). Ha az AQUAPANEL® 12.5mm-es
1,9kg/m? mechanikusan régzitve alététlemezt beépitik a trapézlemez és
(2,3 db/m? a pérazdré réteg koézé, a zajcsokken-

> 120 mm Knauf Insulation tés tovdbbi 4 dB-lel javul. Sét, ha az
kézetgyapot DDP2-U-PLUS alététlemez mellett az AQUAPANEL®
(kb. 143 kg/m?3) Cement Board Rooftop 6 mm-es fedle-

) 0,25 mm pérazaré félia mezt is beépitik, a zajcsdkkenés dssze-
(Sd<120 - EN 13984 E osztdly) sen akdr 5-7 dB+ is elér.

) trapézlemez f6dém 135/310
(0,88 mm)

Zajcsdkkentés Rw [dB]

47

AQUAPANEL alétét lemezzel fedlemezzel [6mm] fedlemezzel [12.5mm]
Cement Board Rooftop [12.5mm] és alatét lemezzel [12.5mm)| és alatét lemezzel [12.5mm)|
nélkil a szerkezet

[ aldtét lemez nélkl B clétét lemezzel



Laposteté Aquapanel Rooftop 12,5 mm aldtétlemezzel: szerelés, miszaki adatok

SZERELES

) A lemezt AQUAPANEL® AquaMaxi SN25 csavarokkal a trapézlemez fodémhez rogzitik.
) Bitumenes pdratechnikai lemez az AQUAPANEL® Rooftop lemez f6lé keriljon, ald javasolt hideg bitumen maz

kellésités.

MUSZAK| ADATOK

Termék

pdratechnikai réteg

bitumenmdz alapozds

AQUAPANEL® Maxi csavar SN25

AQUAPANEL® Cement Board Rooftop (12.5mm)

Alkalmazas

alatét lemezként

Vastagséag (mm) 12.5

Hossziséag (mm) 1200/2250/2400 2400
Szélesség (mm) 900 - 1200
Suly (kg/m?) Kb. 16.5

Szdaraz testsiriség (kg/m?) EN 12467 szerint 1150

Haijlité szilardsag (MPa) EN 12467 szerint >7

Hévezetési tényezé (W/mK) EN 10456 szerint 0.35

Hétagulas (1076 K) 7

Paradiffoziés tényezd p () EN 12572 szerint 66

Hosszvaéltozas 65% - 85% paratartalom valtozasra (mm/m) EN 318 szerint 0.23

Penészallésag

Penészdll6 (IBR mindsitéssel)

pH-érték

12

Tozvédelmi osztaly - EN 13501

Al (nem éghetd)



Laposteté Aquapanel Rooftop 12,5 mm aldtétlemezzel: részletrajzok

AQUAPANEL® Cement Board Rooftop (12.5mm) - szerkezeti felépités — részletek

A rétegrendi felépités trapézlemezes fodémeknél ondlldan kell biztositsa a REI kdvetelményt, azaz a hészigetelés és az
AQUAPANEL lemez egyittesen alkotnak tizvédelmi rendszert, Az A1 tizvédelmi osztdlyl lemez tokéletes megfelel ennek a
kovetelménynek!

Attika kialakitds Fodém dtvezetés kialakitds

attika fémlemez fedés
attikafedés rdgzités

.

1
£ vizszigetelés felsd réteg
"4' izszigetelés alsé réteg
"4 ! vizszigetelés felsd réteg Givezetés
(= vizszigetelés alsé réfeg

Y

|

trapézlemez fédém

hészigetelés

paratechnikai réteg

AQUAPANEL® Cement Board Rooftop

7))
Y 2

[hex

I
trapézlemez fédém

vizszigetelés

hészigetelés

pératechnikai réteg

AQUAPANEL® Cement Board Rooftop

L

KA/

I‘/

attika fémlemez fedés

2 x AQUAPANEL® Cement Board
Rooftop (12.5 mm)

0,5 mm-es acéllemez erésités

Z-profil
nem éghetd lemez
hészigetelés

hészigetelt tetsfelépitmény

Tet¢osszefolyd kialakitas

vizsz\'getelés felss réteg vizszigetelés felss réteg
i ?glmcie alsé réteg vizszigetelés alsé réteg
trapé fédém hészigetelés
mechanikus régzités éssze?olyé elem
AQUAPANEL® Cement Board Rooftop pdratechnikai réteg
hészigetelés Ssszefolyd elem
féml erésités

— paratechnikai réteg

AQUAPANEL® Cement Board Rooftop

%\ — trapézlemez fédém




Kiemelt alkalmazdsi terilletek

KIEMELT ALKALMAZASI TERULETEK

Az AQUAPANEL® Cement Board Rooftop tokéletes alkotdeleme a lapostetés rendszereknek, killonféle
modon javitva, erésitve, biztonségosabbd és fenntarthatébba téve a telies tetét.

Tetéterasz Feldjitas
) Lapostetdk feltjitésakor sok eset-

Tetéfelépitmények, nagyobb

berendezések fogadasara ) A lapostetd terasz pihend feli-

) A lapostets  felbecsilhetetlen
értéki  helyet biztosit sokféle
berendezés szdmdra - a hé-,
szellzé-  és  légkondiciondléd
berendezéseknek (HVAC) vagy
a homlokzati tisztité dllvényok-
nak. Az AQUAPANEL® Cement
Board Rooftop ebben megbiz-
haté megolddst nyuijt.

letekkel, jarddkkal és zoldteri-
letekkel idedlis terilet felhaszng-
las. Az AQUAPANEL® Cement
Board Rooftop nagy teherbird-
sa, mechanikai tulajdonsagai
biztonsdgos és stabil megolddst
biztositanak.

ben a meglévé rétegrendet nem
szikséges eltévolitani. A viz- és
hészigetelés egyszerien javitha-
16 a meglévé rétegrendre épitve
egy Uj rendszer kialakitdsaval.

Alacsony energiafogyasztasu
Zoldtetok épuletek
) A fenntarthaté, nellété épi-

Jarhaté tetdk ) Alaposteték idedlisak a névény

) Fuggetlenil attél, hogy az
épuletet haszndléknak vagy a
karbantartéknak szikséges a
lapostetén jarni, az AQUAPA-
NEL® Cement Board Rooftop fi-
zikai tulajdonsdgai és szilardsa-
ga biztositja ezt a lehetéséget.

telepitésre,  tetdkertek kiala-
kitdsara — az AQUAPANEL®
Cement Board Rooftop 100%
vizdllésaggal, valamint penész-
és penészdllésaggal szolgdlja,
hogy a természet minél na-

gyobb terileten jelen lehessen.

letek alapvets igénye napele-
mek telepitése, felszerelése,
ém ezentdl még a kilonbdzé
berendezések elhelyezését is
konnyedén lehetévé teszi az
AQUAPANEL® Cement Board

Rooftop lemezek alkalmazasa.

) Felujitas

vizszigetelés

AQUAPANEL®
Cement Board
Rooftop (émm)

hészigetelés
meglévéd
szerkezeti
rendszer
trapézlemez
fodém




Kiemelt alkalmazdsi teriiletek

> Napelem vagy mdas nagyobb berendezés elhelyezése

napelem

vizszigetelés

AQUAPANEL®
Cement Board
Rooftop (émm)

hészigetelés
pératechnikai
folia
AQUAPANEL®
Cement Board Rooftop (12.5mm)
(bitumenmaz kellésitéssel — szikség szerint)
trapézlemez

fodém

Y Tetéterasz

jGrélapok

jGrélap tamaszldbak

vizszigetelés

AQUAPANEL®
Cement Board
Rooftop (émm)

hészigetelés

pératechnikai félia

AQUAPANEL®
Cement Board Rooftop (12.5mm)
(bitumenmaz kellésitéssel — szikség szerint)

trapézlemez
fédém



Kiemelt alkalmazési teriletek

Y Extenziv zoldtetd

komplett zoldtetd rendszer (feliletszivargd, geotextil,
ulteté kézeg, Knauf Insulation Urbanscape)

vizszigetelés

AQUAPANEL® Cement
Board Rooftop (6mm)
hészigetelés
pératechnikai
folia
AQUAPANEL®
Cement Board Rooftop (12.5mm)
(bitumenmdz kell8sitéssel — szikség szerint)

trapézlemez
fédém

Y Intenziv zéldtetd

komplett zoldtetd rendszer (feliletszivargd,
geotextil, Ulteté kézeg)
vizszigetelés

AQUAPANEL® Cement
Board Rooftop (6mm)

hészigetelés

pératechnikai
folia

vasbeton fédém



knauf

AMIT AZ UGYFELEK MONDTAK ...

Az épitdiparban a dolgok mindig vélfoznak - kilsnésen a laposteték esetében, amelynek egyre inkdbb témogatnia kell a nagy teljesit-

mény(l gépeket, a napelemeket és a légkondiciondldk telepitését; mindazt, ami létfontossdgu az épiletek szdmdra ma.”

,Gépészeti rendszerszdllitéként mindig téreksziink a megbizhatd, kivélé minéségre. Az AQUAPANEL® Cement Board Rooftop lemeze-
ket fedlemezként és aldtétlemezként egyardnt haszndljuk.”

~Mechanikusan trapézlemezre régzitve kénnytszerkezetl szerkezetet kapunk, amely olyan erds, mint a betonfédém. Ez biztositia az mun-
katdrsaink szémdra a biztonsdgos és stabil munkateriletet, valamint egy mdsodlagos vizszigeteld réteget, amely a kivitelezés folyamatdt
gyorsitani képes. A fedlemez rendkivil stabil esé- és nedvességdllé alapot biztosit a vizszigetelés szdmdra és egyben védi a hészigetelést

dgy is, hogy kompatibilitdst biztosit a bitumens lemezek forré leragasztdsghoz is a hdszigetelés felett.”

,,Osszességében az AQUAPANEL ® Cement Board Rooftop rendszer nagyszerd megoldds, amely védi a nagy értéki belsé teret, mikéz-
ben tartds, stabil és - mindenekeldtt biztonsdgos - lapostetd kialakitésra alkalmas, nem mellesleg - tartés.”




