
 
 

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
 

Nr. 1350_G-K_Start - 2017-04-14 
 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Knauf G-K_Start – Typ 1B – EN 13963 
 

2. Felhasználás célja:     Gipszkarton lemez hézagkitöltő  
 

3. Gyártó:      Knauf Gips KG, 
      Am Bahnhof 7, 

D-97346 Iphofen, Deutschland 

Tel.: +499323-31 -0 

zentrale@knauf.de  

 

4. Meghatalmazott képviselő:   Knauf Kft. 
      Budapest, Lejtő út 5. 

H – 1124 

Tel.: +3612482430, Fax: +3613197301 

info-hu@knauf.com 

 

5. AVCP-rendszer:     4 Rendszer, 3 Rendszer 
 

6. Harmonizált szabvány:   EN 13963:2005 
    Bejelentett szerv:    Instytut Ceramiki Materiałow Budowlanych (1487) 
 

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmények: 

  

Lényeges tulajdonság Teljesítmény 
Harmonizált műszaki 

specifikáció 
Tűzvédelmi osztály - R2F A1 EN 13963:2005 

Veszélyes anyag tartalom – DS nincs adat EN 13963:2005 

 
8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció: - 

   

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek 

megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős. 

 

 

 
 

----------------------------------- 

Wiesner György 
(műszaki vezető) 

 

Budapest, 2023.05.29. 

 
 


